
VIERKANTE PLAFONDROOSTERS

Vierkant lamellenrooster ALN 
met Plenumbox TLN

Toepassing:
Toevoerlucht in onder andere kantoor-, school- en ziekenhuis-
lokalen.

Het ALN rooster is een vierkant plafondrooster voor tochtvrije 
toe- en afvoerlucht.
Maximale aanbevolen ondertemperatuur: t=10˚C.
Luchtcapaciteit: 100-1800 m3/h. 
Het ALN rooster kan zowel in verlaagde plafonds als vrijhan-
gend gemonteerd worden.
Het ALN rooster heeft een vierkante aansluiting, terwijl het TLN 
plenum van een ronde aansluiting is voorzien (zie tabel 1).

Materialen
•	 Staalplaat, gepoedercoat in de kleur RAL 9010.
•	 TLN plenumbox van verzinkt staalplaat met inwendige 
	 geluidsisolatie.

Toebehoren
•	 TLN	 Aansluitplenum met ronde kanaalaansluiting aan de 

zijkant.
		  Voorzien van regelklep, meetnippel, luchtverdeler 

en inwendige geluidsisolatie van minerale wol met 
gefixeerde vezels om losblazen van de vezels te voor-
komen.
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TLN
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Bestelsleutel
Lamellenrooster van REVOLV-AIR type	 ALN	 XXX	 TLN	 XXX

Rooster grootte:	300, 400, 500, 600
Aansluitplenum:	TLN
Aansluitmaat:	 125, 160, 200, 250, 315



VIERKANTE PLAFONDROOSTERS

1:18

Tabel 1: ALN/TLN

Technische gegevens
Technische gegevens betreffende ALN met plenumbox TLN.
Het geluidsniveau geldt voor een oppervlak gelijkwaardig met 
een geluidsabsorberend oppervlak van 10 m2.
Geluidseffectniveau:	 Lw dB.
Geluidsniveau:	 La dB(A) (af te lezen uit diagram 1-4).
Correctie:	 Ko dB uit tabel 2.
			   Lw = La + Ko.

Tabel 2: Ko dB

Tolerantie: ± 3 dB

Eigen demping inclusief eindreflectie tussen kanaal en lokaal 
volgens tabel 3.

Tabel 3: eigen demping ALN-TLN

Tolerantie: ± 3 dB

ALN
TLN

	Grootte					   

	ALN-TLN	 A		  B	 D	 E	 G	 H	 Ød

	 300	 296		  200	 245	 265	 175	 290	 158

	 400	 396		  300	 285	 365	 220	 390	 198

	 500	 496		  400	 335	 465	 300	 490	 248

	 600	 596		  500	 400	 565	 350	 590	 313

	Grootte					     Octaafband Hz

	ALN-TLN	 63		  125	 250	 500	 1000	 2000	 4000

	 300	 22		  16	 18	 17	 18	 15	 13

	 400	 20		  15	 17	 16	 17	 14	 11

	 500	 19		  14	 16	 15	 15	 13	 9

	 600	 19		  13	 14	 14	 13	 12	 8

	Grootte					     Octaafband Hz

	ALN-TLN	 63		  125	 250	 500	 1000	 2000	 4000

	 300	 +17		  +7	 +4	 +2	 +1	 -6	 -11

	 400	 +19		  +8	 +5	 +3	 +1	 -7	 -13

	 500	 +20		  +9	 +5	 +4	 -1	 -6	 -12

	 600	 +22		  +10	 +4	 +4	 0	 -6	 -11
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