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Wervelrooster PRK
Toepassing
In plafonds van kantoorgebouwen, winkels en winkelcentra enz.
De plafondroosters zijn zowel voor toevoer als voor afvoer toe-
pasbaar. 
Aanbevolen max. t= 8-10 °C

De PRK inblaasroosters zijn in diverse patronen leverbaar. 
Inblaasroosters van het type PRK-Q en PRK-R  zijn in diverse 
afmetingen leverbaar. Het type PRK-QI en PRK-RI  hebben een 
vaste uitwendige roostermaat van 595x595 mm. De inblaaspa-
troon bij het type PRK-R en PRK-RI is rond uitgestanst, terwijl 
het type PRK-Q en PRK-QI rechthoekige vorm heeft. De wervel-
roosters kunnen direct aan het luchtkanaal of aansluitkast type 
TPN worden bevestigd. Bij aansluiting op een luchtkanaal zijn de 
afmeting BxB bepalend voor de maat. Bij aansluiting op ronde 
luchtkanalen kunnen de BD verloopstukken of de plenumboxen 
van het type TLR, TL of TK worden toegepast.
 
Materiaal
• 	 Staalplaat, gepoedercoat in de kleur Ral 9010.
• 	 TPN/TLR/TK/TL plenumboxen van verzinkt staalplaat met 

inwendige geluidsisolatie.

Toebehoren
• 	 TLR	 Aansluitplenum met ronde kanaalaansluiting aan de zij-

kant. Voorzien van regelklep, meetnippel, luchtverdeler en 
inwendige geluidsisolatie van minerale wol met gefixeer-
de vezels om losblazen van de vezels te voorkomen. 

• 	 HLR	 Aansluitplenum met ronde kanaalaansluiting aan de 
bovenkant. Voorzien van regelklep, meetnippel en 
inwendige geluidsisolatie van minerale wol met gefixeer-
de vezels.

• 	 TK	 Een extra plat aansluitplenum voor toepassing bij 
		  weinig ruimte (hoogte) boven het verlaagde plafond.
		  Voorzien van regelklep, meetnippel, luchtverdeler en 

inwendige geluidsisolatie van minerale wol met gefixeer-
de vezels om losblazen van de vezels te voorkomen. 

PRK - Q

PRK - R

PRK - QI

PRK - RI

Bestelsleutel
Inblaasrooster van REVOLV-AIR type 	 PRK	 XX	 XXX	 XXX	 of     	 XX	 XXX

Q vierkant rooster
R rond rooster
Rooster grootte 	300, 400, 500, 595, 800
Aansluitplenum 	TPN
Framelijst	 BD
Aansluiting	 vlinderklep PSZ of
	 plenumbox TK,TLR

Voorbeeld: 	 PRK-Q-300 TPN, PRK-R-400-BFD-PSZ, PRK-Q-BD-TLR
	 PRK-QI-300 TPN, PRK-RI-400-BFD-PSZ, PRK-QI-BD-TLR
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Afmetingen 
Tabel 1:	 PRK-Q en PRK-R

Tabel 2:	 PRK-QI en PRK-RI

Grootte	 A	 B	 ØDN	 H

PRK-Q 300 / PRK-R 300	 360	 336	 123	 46

PRK-Q 400 / PRK-R 400	 414	 390	 158	 51

PRK-Q 500 / PRK-R 500	 510	 486	 198	 56

PRK-Q 595 / PRK-R 959	 595	 571	 248	 64

PRK-Q 800 / PRK-R 800	 805	 781	 313	 74

PRK-Q PRK-R
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Grootte	 B	 ØDN	 H

PRK-QI 300 / PRK-RI 300	 336	 123	 46

PRK-QI 400 / PRK-RI 400	 390	 158	 51

PRK-QI 500 / PRK-RI 500	 486	 198	 56

PRK-QI 595 / PRK-RI 959	 571	 248	 64
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Aansluitmogelijkheden
TPN

TK, TLR, TL + BD

BD + PSZ

• 	 TPN	 Aansluitplenum met ronde kanaal- en vierkante kanaal-
aansluiting. Voorzien van regelklep, meetnippel,

 		  en inwendige geluidsisolatie van minerale wol met 
gefixeerde vezels.

• 	 BD	 Aansluitplenum behoeve van een plenum (TLR, HLR, 
TK)

• 	 PSZ	 Regelklep welke in de aansluiting van het rooster 
gemonteerd kan worden.

VIERKANTE WERVELROOSTERS



Technische gegevens
Het geluidsniveau geldt voor een equivalent absorberend-oppervlak van 10 m2.
Geluidseffectniveau:	 Lw dB.
Geluidsniveau: 	 La dB(A) (af te lezen uit diagram 1-12).
Correctie: 	 Ko dB (tabel 1-10).
			   Lw = La + Ko.

Tabel 3:	 Correctie Ko dB PRK-Q	 Tabel 4:	 Correctie Ko dB PRK-R 

Tabel 5:	 Eigen demping PRK-Q	 Tabel 6:	 Eigen demping PRK-R

Tabel 7:	 Correctie Ko dB PRK-QI	 Tabel 8:	 Correctie Ko dB PRK-RI

Tabel 9:	 Eigen demping PRK-QI	 Tabel 10:	Eigen demping PRK-RI

Tolerantie: ± 3 
dB

Grootte	 300	 400	 500	 595	 800

63 (Hz)	 11	 12	 4	 16	 11

125 (Hz)	 -2	 -5	 -3	 -1	 -3

250 (Hz)	 8	 7	 8	 6	 4

500 (Hz)	 4	 4	 -3	 4	 5

1 (kHz)	 -4	 -3	 -15	 -2	 -3

2 (kHz)	 -17	 -15	 -31	 -15	 -14

4 (kHz)	 -34	 32	 -37	 -32	 -28

8 (kHz)	 -37	 33	 12	 -35	 12

Grootte	 300	 400	 500	 595	 800

63 (Hz)	 12	 14	 11	 13	 9

125 (Hz)	 -6	 -2	 -11	 -7	 -2

250 (Hz)	 8	 7	 7	 6	 4

500 (Hz)	 4	 4	 4	 5	 5

1 (kHz)	 -3	 -2	 -3	 -3	 -4

2 (kHz)	 -14	 -14	 -19	 -17	 -18

4 (kHz)	 -31	 -30	 -28	 -26	 -32

8 (kHz)	 -35	 -35	 -34	 -30	 -39
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Grootte	 300	 400	 500	 595	 800

63 (Hz)	 11	 11	 8	 9	 7

125 (Hz)	 4	 5	 3	 3	 3

250 (Hz)	 0	 1	 1	 0	 2

500 (Hz)	 0	 1	 1	 3	 6

1 (kHz)	 1	 3	 5	 6	 8

2 (kHz)	 6	 8	 8	 9	 8

4 (kHz)	 13	 12	 10	 10	 11

8 (kHz)	 15	 14	 12	 11	 12

Grootte	 300	 400	 500	 595	 800

63 (Hz)	 8	 10	 8	 8	 7

125 (Hz)	 5	 5	 2	 2	 2

250 (Hz)	 1	 1	 0	 0	 2

500 (Hz)	 1	 1	 2	 3	 6

1 (kHz)	 2	 3	 5	 6	 8

2 (kHz)	 7	 8	 9	 8	 9

4 (kHz)	 13	 11	 11	 10	 11

8 (kHz)	 14	 12	 12	 12	 12

Grootte	 300	 400	 500	 595

63 (Hz)	 3	 8	 10	 13

125 (Hz)	 -10	 -8	 -12	 -4

250 (Hz)	 1	 0	 0	 -1

500 (Hz)	 3	 2	 2	 4

1 (kHz)	 1	 2	 2	 1

2 (kHz)	 -12	 -11	 -11	 -13

4 (kHz)	 -33	 -27	 -30	 -33

8 (kHz)	 -34	 -39	 -33	 -38

Grootte	 300	 400	 500	 595

63 (Hz)	 3	 6	 12	 15

125 (Hz)	 -12	 -1	 -5	 -8

250 (Hz)	 1	 9	 0	 2

500 (Hz)	 3	 2	 4	 5

1 (kHz)	 1	 2	 0	 -2

2 (kHz)	 -12	 -12	 -12	 -14

4 (kHz)	 -26	 -30	 -30	 -29

8 (kHz)	 -34	 -39	 -32	 -42

Grootte	 300	 400	 500	 595

63 (Hz)	 10	 7	 9	 9

125 (Hz)	 4	 5	 5	 5

250 (Hz)	 2	 3	 3	 2

500 (Hz)	 0	 2	 3	 3

1 (kHz)	 6	 6	 6	 6

2 (kHz)	 11	 11	 9	 11

4 (kHz)	 16	 15	 12	 11

8 (kHz)	 16	 15	 14	 12

Grootte	 300	 400	 500	 595

63 (Hz)	 6	 9	 10	 8

125 (Hz)	 5	 6	 6	 4

250 (Hz)	 2	 3	 3	 2

500 (Hz)	 1	 2	 3	 3

1 (kHz)	 7	 7	 7	 5

2 (kHz)	 11	 11	 12	 10

4 (kHz)	 17	 15	 14	 11

8 (kHz)	 17	 16	 15	 13
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3. diagram PRK-Q-300-BD-PSZ en PRK-QI-300-BD-PSZ
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4. diagram PRK-Q-400-BD-PSZ en PRK-QI-400-BD-PSZ
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5. diagram PRK-Q-500-BD-PSZ en PRK-QI-500-BD-PSZ
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6. diagram PRK-Q-595-BD-PSZ en PRK-QI-595-BD-PSZ
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7. diagram PRK-Q-800-BD-PSZ
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8. diagram PRK-R-300-BD-PSZ en PRK-RI-300-BD-PSZ
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9. diagram PRK-R-400-BD-PSZ en PRK-RI-400-BD-PSZ
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10. diagram PRK-R-500-BD-PSZ en PRK-RI-500-BD-PSZ
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12. diagram PRK-R-800-BD-PSZ
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11. diagram PRK-R-595-BD-PSZ en PRK-RI-595-BD-PSZ
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